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Die Hochleistungs-Wärmepumpe  
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Wir sind uns unserer Qualität sicher:
die Verwendung hochwertiger materialen und 
bauteile – wie z.b. der von zodiac entwickelte wär-
metauscher aus Titan zum Schutz vor Korrosion –
bürgt für maximale Qualität und Sicherheit. daher 
geben wir auf die z300 3 Jahre herstellergarantie! 

Geräuscharmer Betrieb
die z300 wärmepumpen sind nicht nur 
leistungsstark, sondern zählen zudem 
zu den leisesten auf dem markt! alle 
angaben zum geräuschpegel wurden 
durch das zentrum für Technologie-
transfer in mans (CTTm) gemäß den normen 
En iSO 3741 und En iSO 354 zertifi ziert.

Baden zu jeder 
Jahreszeit:

das z300 Sortiment 
umfasst 4 sogenannte 

defrost-modelle, die 
einen betrieb ab -8°C 

ermöglichen. 

ZODIAC® Wärmepumpen sind die einzigen, 
die nach dem bekannten Französischen 
Wärmepumpenstandard (NF) zertifi ziert 
sind.

der nF-Standard ist ein bekanntes Quali-
tätssiegel, das höchste anforderungen an 
die Qualität, den Service und die Leistungs-
fähigkeit der wärmepumpen stellt und 
strengste messkriterien bei der Ermittlung 
der Leistung und des COP-Faktors zu-
grunde legt.Z300

Für Privat-
schwimmbecken 
bis 110 m3

geeignet für 
alle wasserauf-
bereitungsarten 
(Chlor, Salzelektrolyse,
brom, Ozon usw.)

wärmepumpen sind die wirtschaftlichste Lösung für die 
Poolbeheizung, da fast 80% der Energie zum heizen ih-
res Pools der Luft entnommen werden ! Somit müssen 
Sie nur ca. 1 kw Strom aus der Stromquelle zuführen, um 
5 kw Energie / wärme an ihren Pool abzugeben.
das Verhältnis zwischen der Leistung, die die wärme-
pumpe an den Pool abgibt und der Leistung, die sie 
verbraucht wird als COP (Coeffi cient of Performance) = 
Leistungskoeffi zient bezeichnet.
Je höher der COP, desto effi zienter ist die wärmepumpe 
und desto geringer ist ihr Stromverbrauch. die ZODIAC® 
Wärmepumpen verfügen über äußerst hohe COP-Werte, 
d.h. mit einer z300 investieren Sie in eine effi ziente und 
zugleich wirtschaftliche ausstattung ihres Pools.

TECHNISCHE DATEN Standard Modelle Defrost Modelle

Z300 M4 Z300 M5 Z300 T5 Z300 M7 Z300 MD5 Z300 MD8 Z300 TD5 Z300 TD8

Beckenvolumen 30-50 40-75 40-75 60-90 40-75 60-110 40-75 60-110

Leistung bei: Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80%

Leistungsabgabe (kW) 9 13 13 16,1 13 21 13,1 21

Leistungsaufnahme (kW) 1,6 2,4 2,3 2,9 2,4 3,8 2,3 3,8

 COP (Leistungskoeffi zient) 5,6 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5 5,6 5,5

Leistung bei: Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% (gemäß NF-Norm) 

Leistungsabgabe (kW) 7,6 10,4 10,4 13,7 10,4 15,5 10,5 15,5

Leistungsaufnahme (kW) 1,7 2,2 2,2 2,9 2,2 3,6 2,2 3,6

COP (Leistungskoeffi zient) 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,3 4,7 4,3

Stromversorgung 230V / 50hz 230V / 50hz 400V / 50hz 230V / 50hz 230V / 50hz 230V / 50hz 400V / 50hz 400V / 50hz

Schalldruck bei 10m (dB(A)) 39 40 42 39 40 37,1 42 37,1

Betrieb ab 5°C -8°C

Zyklusumkehr zum Kühlen 
des Beckenwassers

nein Ja

Installation im Technikraum möglich Ja

Auswahlhilfe

Ein starkes
Gütesiegel
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Lieferumfang:

  winterabdeckung

umbauSaTz „indOOR“ FÜR 
dEn EinSaTz im TEChniKRaum

FERnbEdiEnung z300 REinigungSSET 
PaC nET

Optionales Zubehör

umbauSaTz „indOOR“ FÜR 

Optionales Zubehör


